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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

Khoa Xây dựng 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI 1 KỸ THUẬT THI CỒNG 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 
 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  kỹ thuật thi công 2 

Mã học phần:  231_DXD0222_01 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  K24X02,K25X02, 

 K24X01, K24X03. K25X03, K25X01. 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

1. Format đề thi  

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi: số 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com


BM-004 

Trang 2 / 6 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm vững những kiến 

thức cơ bản về các 

biện pháp kỹ thuật thi 

công lắp ghép công 

trình dân dụng và công 

nghiệp bằng bê tông 

và bằng thép. 

Tự luận 30% 1 3 PLO3 

CLO2 

Vận dụng  tính toán 

các phương án kỹ 

thuật thi công về xây, 

tô công trình như tiêu 

chuẩn kỹ thuật. Thiết 

kế biên pháp kỹ thuật 

thi công hoàn thiện để 

thi công cho một công 

trình cụ thể. 

Tự luận 40% 3 4 PLO6 

CLO3 

Thành thạo các kỹ 

năng  lắp ghép để lập 

và thiết kế biện pháp 

thi công lắp ghép cho 

một công trình cụ thể. 

Tự luận 30% 2 3 PLO7 

 

 

III. Nội dung đáp án đề thi số 1 

 

Đáp án câu hỏi 1: ( 3 điểm) 
Lắp ghép cột bê tông cốt thép  

1. Coâng taùc chuaån bò: 

_Ñieåm ñaët coät: xaùc ñònh tim, truïc, kieåm tra cao trình ñaùy coát moùng. 

_Keát caáu: kieåm tra kích thöôùc, ñaùnh daáu tim, coát. 

_Chuaån bò caùc duïng cuï treo buoäc. 

2. Duïng cuï treo buoäc: 

Löïa choïn caùc duïng cuï treo buoäc coät beâtoâng phuï thuoäc vaøo troïng löôïng, kích thöôùc, hình daùng vaø vò trí quai 

caåu cuûa coät. 

_Ñoái vôùi loaïi coät nhoû vaø ngaén coù theå duøng daây caåu keùp.  

_Treo buoäc coät baèng choát ngang: Khi ñuùc coät phaûi taïo saün loå roãng xuyeân qua ñaàu coät ñeå caøi choát.  

_Ñoái vôùi nhöõng coät coù vai coù theå söû duïng duïng cuï treo buoäc laø ñai ma saùt: 

_Ñeå caåu nhöõng coät cao vaø naëng coù theå duøng ñoøn treo töï caân baèng goàm 2 puly vaø 2 daây caåu, moãi ñaàu daây 

caåu loàng vaøo 1 baùnh xe.  
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Caùc phöông phaùp laép coät: 

*Phöông phaùp keùo leâ: 

Döïng coät theo caùch keùo leâ laø naâng ñaàu coät leân cao trong khi ñoù thì chaân coät chaïy leâ treân maët ñaát hoaëc chaïy 

leâ treân nhöõng thanh ray trôn vaø tay caàn cuûa caàn truïc vaãn giöõ ôû nguyeân vò trí(thường móc cẩu cần trục đặt tại tim 

móng) . Caùch naøy aùp duïng ñeå caåu nhöõng coät naëng vaø khi söû duïng nhöõng duïng cuï caåu laép ñôn giaûn.  

*Phöông phaùp quay coät: 

Döïng coät theo caùch quay laø khi naâng ñaàu coät leân thì chaân coät vaãn khoâng rôøi khoûi choã, ñaàu coät ñöôïc naâng 

leân tôùi khi tôùi khi coät ôû tö theá thaúng ñöùng; caàn truïc vöøa cuoán daây caùp vöøa quay tay caàn. Theo caùch naøy tröôùc 

khi coät rôøi khoûi maët ñaát, roøng roïc chæ chòu coù nöûa troïng löôïng coät, caàn truïc thao taùc nheï nhaøng khoâng lo bò quaù 

taûi. 

3. Ñieàu chænh vaø coá ñònh taïm coät: 

Khi caåu laép coät vaøo moùng xong caàn phaûi kieåm tra vò trí chaân coät vaø coá ñònh taïm thôøi chaân coät vaøo moùng 

roài môùi ñöôïc thaùo moùc caåu caàn truïc. 

_Kieåm tra vò trí choân coät laø xem caùc ñöôøng tim ghi treân thaân coät vaø treân chaäu moùng coù truøng nhau khoâng; 

vaäy neân khi coät coøn ñang treo neân ñieàu chænh coät ngay baèng tay hay baèng ñoøn daøi. 

Muoán kieåm tra cao trình vai coät hoaëc cao trình ñænh coät sau khi laép coät, ngöôøi ta duøng 1 daáu ghi saün treân coät 

ôû taàm cao cuûa maùy thuûy bình. 

_Muoán kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa coät baèng maùy kinh vó hay 2 quaû doïi doùng song song vôùi ñöôøng tim cuûa 

2 maët phaúng coät vuoâng goùc nhau.  

_Ñieàu chænh coät khoûi nghieâng baèng kích vôùi thanh choáng xieân hay baèng kích vôùi ñai oâm coät. 

_Caùc bieän phaùp coá ñònh taïm thôøi chaân coät tuøy thuoäc keát caáu nhaø vaø phöông phaùp laép, coù theå coá ñònh baèng 

cheâm (chêm được làm bằng sắt, bằng bê tông hay bằng gỗ). Cố định tạm có thể dùng thanh choáng xieân, caùc daây 

neo hay khung daãn. 

4. Coá ñònh vónh vieãn: 

Bằng lấp vữa: 

Muoán moái noái mau khoâ cöùng ñeå choùng chòu löïc ñöôïc neân duøng loaïi vöõa khoâ troän baèng loaïi xi maêng ñoâng 

keát nhanh. Maùc vöõa beâtoâng gaén maïch phaûi lôùn hôn vöõa beâtoâng keát caáu ñoä 20%. Nhöõng coát lieäu cuûa vöõa gaén 

phaûi nhoû ñeå coù theå loït xuoáng taän ñaùy loå chaäu moùng. 

Bằng hàn sau lấp vữa: Thường lắp cột nối cột. 

Caàn truïc laép gheùp vaãn phaûi giöõ coät trong khi ñieàu chænh vaø coá ñònh taïm coät, ñeå ruùt ngaén thôøi gian naøy coù 

theå söû duïng khung daãn baèng theùp. 

3.b. Hình minh họa: Cố định tạm cột bằng thanh giằng, dây giằng 

 

 

 

Hình: Lắp ghép theo phương  pháp quay và phương pháp kéo lê. 
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.Trình bày lý do khi 

lắp cột cao và nặng 

phải dùng những 

phương pháp nêu 

trên?  

- Tiết kiệm sức trục của cần trục khi cẩu lắp. 

- Không làm thay đổi góc nghiêng giữa tay cần của cần trục với phương ngang để cần 

trục bảo đảm an toàn khi cẩu l 

 

Đáp án câu hỏi 2: ( 3 điểm) 
Trình bày kỹ thuật trát tường. Cách trát bằng vữa xi măng cát, vữa tam hơp, vữa vôi.  Cách trát đá rửa ; Cách 

trát đá mài.  

Đáp án: 

Traùt: Trát nằm trong nhóm công tác hoàn thiện. Lôùp vöõa traùt giúp tăng việc bảo vệ  coâng trình, tăng veû ñeïp 

và tăng khả năng tiện nghi.  

Theo vật tư sử dụng, trát có thể phân loại:   Trát vöõa voâi, vöõa tam hôïp, vöõa ximaêng. Trát đá rửa, trát đá mài.  

 Chieàu daøy cuûa moãi lôùp traùt phaûi theo qui ñònh neáu quaù daøy seõ bò phoàng, doäp, nöùt. Thoâng thöôøng chieàu daøy 

1 lôùp traùt neân: khoâng moûng hôn 5mm vaø khoâng daøy hôn 10mm. 

Traùt thaønh nhieàu lôùp: lôùp loùt, lôùp ñeäm, lôùp maët. Lôùp loùt lieân keát chaéc vôùi töôøng vaø laøm neàn ñeå traùt lôùp sau. 

Lôùp ñeäm baùm chaët vaøo lôùp loùt vaø laøm neàn cho lôùp maët. Lôùp maët phaûi nhaün, phaúng, ñoàng nhaát. Nếu chiều dày 

lớp trát ≥ 1.5cm thì traùt laøm nhieàu lôùp, lôùp noï se mặt môùi trát lôùp tieáp. Khi ngöøng traùt thì phaûi taïo maïch ngöøng 

hình gaõy khuùc khoâng ñöôïc ñeå thaúng, caét lôùp vöõa traùt thaúng goùc. 

Tröùôc khi traùt phaûi laøm veä sinh saïch seõ beà maët traùt: Coï heát buïi baån, daàu môõ, laøm nhaùm beà maët traùt, taïo 

nhaùm bằng cách ñaùnh xôøm beà maët traùt, traùt moät lôùp vöõa moûng leân nhöõng maët traùt xoáp, huùt nöôùc tröôùc khi traùt. 

Trát qua lớp nền làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau phải đóng lưới thép trước khi trát. 

-Nªn tưới Èm mÆt nÒn trước khi thi c«ng ®Ó líp nÒn kh«ng hót nhanh nước cña líp v÷a cã xi m¨ng. 

-H¹t c¸t tr¸t kh«ng nªn qu¸ to, còng kh«ng nªn qu¸ mÞn. KÝch thíc h¹t c¸t tr¸t nªn tõ 0,3 ~ 1,2 mm. Phải sàng 

cát trước khi trộn vữa. Nên trộn bằng máy vữa trộn mới đều. 

 

Traùt ñeán ñaâu xoa nhaün ñeán ñoù. Khi choã vöõa traùt bò phoàng, bong lôû thì phaûi phaù roäng choã ñoù ra, mieát chaët 

meùp xung quanh vaø ñôïi ñeán khi vöõa se maët thì môùi traùt laïi. 

Vôùi nhöõng töôøng roäng neân laáy moác ñeå thi coâng nhanh vaø ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät. Moác laø nhöõng muõ ñinh, 

caùc viên vöõa đắp, daûi vöõa…moác phaûi chính xaùc. 

–Tieán haønh traùt: traùt töø treân tröôùc, töø döôùi sau vaø traùt töø goùc ra.  

_Ñaët mốc(cữ) treân beà maët traùt phải căng dây lèo ñeå ñaûm baûo chieàu daøy cuûa lôùp traùt ñöôïc ñoàng nhaát theo 

ñuùng qui phaïm kyõ thuaät vaø beà maët ñöôïc phaúng. 

_Caùn dùng thöôùc cán có chiều dài từ (1,5- 3) m. Khi ñaõ caùn xong thì maët traùt môùi thaät phaúng 

_Sau cuøng laø duøng baøn xoa xoa phaúng, ôû choã khoâ phaûi duøng choåi ñoùt vaåy nöôùc ñeå deã xoa. 
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_Chuù yù caùc goùc caïnh. 

Traùt baèng maùy: ñeå ruùt ngaén thôøi gian thi coâng vaø naâng cao chaát löôïng, ngöôøi ta duøng maùy ñeå traùt. Maùy traùt 

laø moät suùng phun vöõa keøm theo maùy bôm vöõa vaø maùy neùn khí. Chôø lôùp vöõa phun se maët thì caùn vaø xoa nhaün. 

Suùng phun coù theå phun lôùp vöõa daøy 20mm. Vöõa phun phaûi thöôøng xuyeân troän ñeàu trong thuøng chöùa. 

 

TRAÙT ĐÁ RỬA, ĐÁ MÀI.  

1. Vaät lieäu vaø caùch pha troän vaät lieäu: 

-Vaät lieäu goàm coù xi maêng traéng, boät ñaù vaø boät maøu troän vôùi caùc haït ñaù côõ 4-6 mm. 

-Khi troän caàn caân ñong chính xaùc môùi ñaûm baûo chaát löôïng vaø maøu saéc qui ñònh. 

2. Trình töï vaø kyõ thuaät thi coâng: 

-Lôùp ñeäm traùt baèng vöõa xi maêng caùt daøy 5-10mm, chôø khoâ vaøi ngaøy môùi traùt lôùp maët. Tröôùc khi traùt lôùp 

maët caàn phaûi töôùi nöôùc öôùt lôùp ñeäm. Lôùp ñeäm traùt daøy 5-10mm, caùn phaúng khoâng xoa, caàn vaïch nhöõng 

ñöôøng cheùo caùch nhau 5-6 cm ñeå taêng ñoä dính keát. 

-Traùt baèng vöõa ñaù phaûi traùt töø döôùi leân cho ñaù khoûi tuït xuoáng 

Traùt ñaù röûa: 

-Sau khi traùt lôùp vöõa ñaù 30-45 phuùt, duøng nöôùc röûa maët vöõa laøm cho vöõa troâi ñi laøm trô laïi haït ñaù. Khoâng 

ñöôïc röûa sôùm quaù ñaù seõ troâi maát, coøn röûa muoän thì xi maêng ñaõ ñoâng cöùng khoù röûa. Duøng choåi ñoùt caét baèng 

ngoïn nhuùng nöôùc queùt nheï leân maët vöõa. Khoâng neân ñöa choåi naëng tay ñaù seõ bong. Röûa töø treân xuoáng, cuûa 

maët phaúng tröôùc, cuûa caïnh goùc sau. 

-Phaûi baûo quaûn maët töôøng caån thaän sau khi röûa. 

-Coøn coù theå taïo hình beà maët baèng đóng nẹp tạo hình trước khi trát. Lớp trát khô tháo nẹp và dùng sơn màu tô 

lai đường nẹp đã tháo.  

- Traùt maøi (hay traùt granitoâ): 

-Sau khi traùt lôùp vöõa ñaù xong thì tieán haønh maøi cho maët ñaù nhaün boùng loä caùc haït ñaù maøu leân. 

-Phaûi maøi laøm 2 ñôït, Ñôït thöù nhaát goïi laø maøi thoâ. Khi tr¸t ®ùoc 24 giê. NÕu chËm h¬n 24 giê sÏ khã mµi v× 

xi m¨ng ®· qu¸ cøng. Duøng ñaù maøi caùt to vöøa vaåy nöôùc vöøa maøi leân xuoáng töøng daûi roäng khoaûng 30-40 cm. 

Khi maët ñaù roõ ñeàu vaø phaúng laø ñöôïc. Sau ñoù pha boät maøu, xoa leân moät lôùp moûng treân maët ñaù ñeå khoaûng vaøi 

ngaøy roài maøi ñôït 2. 

- Mài Ñôït 2. Mµi tinh tiÕn hµnh 5~6 ngµy sau khi mµi thô. duøng ñaù maøi nhö caùt maøi nhaün, maøi töø treân xuoáng. 

Maøi xong ñeán ñaâu duøng nöôùc trong röûa saïch vaø lau khoâ ñeán ñoù. Khi maøi xong caû beà maët thì duøng gieû saïch lau 

khoâ roài ñaùnh xi. 

Vöõa traùt töôøng granitoâ pha cheá theo tyû leä: 1 ñaù haït troän vôùi 1,1 chaát boät (xi maêng + boät ñaù + boät maøu). 

Muốn tăng độ bóng sáng khi thi công mài xong ta quét lên một lớp dầu bóng. 

 

Đáp án câu hỏi 3: ( 4 điểm) 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1 Phương pháp lắp côt bê tông cốt thép. 3.0  

Nội dung 1. Công tác chuẩn bị 1.0  

Nội dung 2. Treo buộc và lắp đặt 1.0  

Nội dung 3 &4 Cố định tạm và cố định vĩnh viễn 1.0  

Câu 2 Trát tường bằng các loại vữa  3.0  

Nội dung a. Trát bằng vữa thông thường 1.0  

Nội dung b. Trát đá mài 1.0  

Nội dung c Trát đá rửa 1.0  

Câu 3 Bài tập xây móng và xây góc tường dày 

33cm 
4.0  

    

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2023 

 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

           PGS TS. Ngô Quang Tường                          PGS TS Ngô Quang Tường 


